附件2：

XXXXXXXXXXX采购建筑门窗配套件材料技术参数要求

采购单位名称：

项目名称：

工程位置：

项目规模：

项目定位：本项目为      （商业性综合楼、住宅楼、X星级宾馆、酒店服务式公寓、医院、学校、商场       ）

招标内容及范围：XXX工程XXX楼（五金件、门控五金件、密封胶条、密封胶、密封毛条、隔热条）

当采购物资为门控五金件、建筑门窗五金件时，招标文件应明确采购物品适用的各种门窗型和尺寸规格，应包括：开启扇尺寸（mm）、扇重量(kg)、开启使用次数及配置方案；应明确对五金件的饰面要求、颜色要求；应明确对门控五金件的技术参数、规格要求（可参见表2.1，特殊要求可另行约定），建筑门窗五金件的技术参数、规格要求（可参见表2.2，特殊要求可另行约定）。

附表1.1  所采购的门控五金技术参数

	采购物品适用门型要求
	应明确的技术参数及规格要求
	备注

	平开门开启扇尺寸（mm）、扇重量(kg)、开启使用次数及配置方案
	配置方案一
	1、合页（铰链）：有否可调节、有否带自动回位功能

2、门锁：使用寿命（转动次数）XX万次，钥匙系统（独立钥匙管理系统、多级钥匙管理系统）的要求，每把锁钥匙数量

3、闭门器：闭门力度X、力度可调节范围X~X级，有无延时功能、有无开门缓冲、使用频次 XX万次。
	所用主要原材料如有特殊规定要求的应注明，应规定表面处理层、装饰层，有防火要求时应注明所需符合国家标准规定的相应防火等级要求等。

	
	配置方案二
	1、合页（铰链）：有否可调节、有否带自动回位功能

2、双面执手锁：适用环境（室内、室外），结构型式（两侧执手带回位装置，两侧执手均不带回位装置，一侧执手带回位装置、一侧为虚设执手，一侧执手不带回位装置、一侧为虚设执手，一侧执手带回位装置、一侧执手为虚设执手）。

3、闭门器：闭门力度X、力度可调节范围X~X级，有无延时功能、有无开门缓冲、使用频次XX万次。
	

	
	配置方案三
	1、地弹簧：闭门力度X、力度可调节范围X~X级，有无延时功能、有无开门缓冲功能、使用频次XX万次。

2、地弹簧配件 

3、拉手

4、门锁
	

	
	配置方案四（仅适用于玻璃门）
	1、 地弹簧

2、 门夹

3、 拉手
	


附表2.2  所采购的建筑门窗五金技术参数

	采购物品适用门型要求
	应明确的技术参数及规格要求
	备注

	单开平开门开启扇尺寸（mm）、扇重量、开启使用次数
	配置方案一
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm

4、锁点数：X个锁点
	所用主要原材料如有特殊规定要求的应注明、应规定表面处理层等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	配置方案二
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、双面执手：适用环境（室内、室外），结构型式（两侧执手带回位装置，两侧执手均不带回位装置，一侧执手带回位装置、一侧为虚设执手，一侧执手不带回位装置、一侧为虚设执手，一侧执手带回位装置、一侧执手为虚设执手）。

4、锁点数：X个锁点
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	配置方案三
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、门锁：每把锁钥匙数量

4、锁点数：X个锁点
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	对开平开门开启扇尺寸（mm）、扇重量、开启使用次数
	配置方案一
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm

4、锁点数：X个锁点

5、插销：单动插销、联动插销
	

	
	配置方案二
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、双面执手：适用环境（室内、室外），结构型式（两侧执手带回位装置，两侧执手均不带回位装置，一侧执手带回位装置、一侧为虚设执手，一侧执手不带回位装置、一侧为虚设执手，一侧执手带回位装置、一侧执手为虚设执手）。

4、锁点数：X个锁点

5、插销：单动插销、联动插销
	

	
	配置方案三
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、门锁：每把锁钥匙数量

4、锁点数：X个锁点

5、插销：单动插销、联动插销
	

	
	配置方案四
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、门锁：每把锁钥匙数量

3、插销：单动插销、联动插销
	

	
	配置方案五
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、双面执手：每把锁钥匙数量

3、插销：单动插销、联动插销
	

	单开内平开窗开启扇尺寸（mm）、扇重量、开启使用次数
	配置方案
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、 传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm。

4、锁点数：X个锁点
	

	对开内平开窗开启扇尺寸（mm）、扇重量、开启使用次数
	配置方案
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、 传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm。

4、锁点数：X个锁点

5、插销：单动插销、联动插销
	

	外平开窗开启扇尺寸（mm）、扇重量、开启使用次数
	配置方案
	1、滑撑：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、 传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm

4、锁点数：X个锁点
	所用主要原材料如有特殊规定要求的应注明、应规定表面处理层等。

开启扇对角线不超过0.7m时，可采用：

1、滑撑：承载重量 XXX kg

2、旋压执手

	内开下悬窗开启扇尺寸（mm）、扇重量
	配置方案
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、 传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm

4、锁点数：X个锁点

5、撑挡：摩擦式撑挡、锁定式撑挡
	所用主要原材料如有特殊规定要求的应注明、应规定表面处理层等

	外开上悬窗开启扇尺寸（mm）、扇重量
	配置方案
	1、滑撑：承载重量 XXX kg

2、传动锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式传动锁闭器

3、 传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm

4、锁点数：X个锁点

5、撑挡：摩擦式撑挡、锁定式撑挡
	

	推拉门开启扇尺寸（mm）、扇重量
	配置方案
	1、滑轮：承载重量 XXX kg

2、多点锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式多点锁闭器

3、传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm
4、锁点数：X个锁点
	

	推拉窗开启扇尺寸（mm）、扇重量
	配置方案一
	1、滑轮：承载重量 XXX kg

2、多点锁闭器：（齿轮、连杆）驱动（组合、整体）式多点锁闭器

3、传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm
4、锁点数：X个锁点
	

	
	配置方案一
	1、滑轮：承载重量 XXX kg

2、单点锁闭器
	

	内平开下悬窗开启扇尺寸（mm）、扇重量
	配置方案
	1、合页（铰链）：承载重量 XXX kg

2、锁点数：X个锁点

3、执手：传动机构用（方轴插入式、拨叉插入式）执手、基座宽度XXmm、方轴长度XXmm
	

	提升推拉门开启扇尺寸（mm）、扇重量
	配置方案
	1、承载重量 XXX kg

2、锁点数：X个锁点
	

	折叠门开启扇尺寸（mm）、扇重量
	配置方案
	
	


    当采购物资为其他建筑门窗配套材料：密封胶、密封胶条、密封毛条、隔热条时，应载明使用的要求：极限使用温度，耐油、耐热、耐酸碱要求，使用粘接的基材、位置及抗位移能力要求，导热系数要求、颜色要求等（见表2.3）。

附表2.3  其他建筑门窗配套材料技术参数

	采购物品
	应明确的技术参数及规格要求
	备注

	密封胶条
	1、密封胶条主要原材料材质：三元乙丙橡胶（EPDM）、热塑性硫化胶（TPV）、硅橡胶（MVQ）、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、氯丁橡胶（CR）、增塑聚氯乙烯（PPVC）

2、使用温度范围及环境：-XX℃~ XX℃，紫外线照射强度强、弱，是否有耐油、耐热、耐酸碱要求。
	

	密封毛条
	结构型式：平板硅化密封毛条、平版加片型硅化密封毛条、X型硅化密封毛条
	

	密封胶
	1、选定基础聚合物：硅酮密封胶、聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、丙烯酸酯密封胶、丁基密封胶

2、抗位移能力

3、使用粘接的基材、位置
	

	隔热条
	1、抗拉性能（常温、高温、低温、耐水状态、老化状态）；冲击性能（常温、低温）；

2、导热系数
	


